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Zasilacz LED montazowy 150W 12A
modutowy SLIM 12V

Cena 45,00 zt

Kod producenta LED/NET/0570
Moc znamionowa wyjsciowa 150 W

Napiecie znamionowe wyjsciowe 12V

Rodzaj modutowy slim
Marka LEDprzezNET

Opis produktu

Zasilacz impulsowy stabilizowany modutowy do tasm LED -
100W 12,5A 12V - wersja SLIM

Zasilacz dedykowany jest do pracy w systemach oswietleniowych LED. Stuzy do zasilania zaréwek, tasm ledowych,
sterownikéw, sciemniaczy, modutéw LED oraz innych urzadzen zasilanych napieciem 12V. Zasilacz posiada 3 gtéwne
parametry pracy. Napiecie pradu wyjsciowego wyrazone w voltach (V), moc wyrazona w watach (W) oraz natezenie wyrazone
w amperach. Stosowana jest podstawowa reguta:

W=V*A

Oferowany zasilacz obstuguje napiecie wyjsciowe 12V (stosowane w wiekszosci produktéw oswietleniowych opartych na
diodach LED). Dobierajgc zasilacz musimy wiec poréwnaé zapotrzebowanie naszej instalacji oSwietleniowej na prad wyrazone
w watach (W) z moca zasilacza lub tez poréwnac zapotrzebowanie w amperach (A) z moca zasilacza w amperach. Wazne jest,
aby uwzgledni¢ okoto 15% zapasu mocy w stosunku do zapotrzebowania pradowego urzadzenia, do ktérego zasilacz zostanie
podtaczony. Zapewni to diugotrwata i bezawaryjng prace instalacji osSwietleniowe;j.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ledprzez.net/zasilacz-led-montazowy-150w-12a-modulowy-slim-12v-p-331.html

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ: Montazowy, impulsowy

Moc wyjéciowa: 150 W

Prad wyjsciowy: 12,5 A

Napiecie zasilania: 12 V DC

Napiecie wejsciowe: 115~230 V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50~60 Hz
Chtodzenie: Pasywne

Liczba wyj$¢: Dwie pary

Sprawnos¢: ~ 80%

Wodoodpornos$¢: Nie

Stopien ochrony: 1P20

Wymiary: 200(mm) x 56(mm) x 38(mm)
Zabezpieczenie zwarciowe: Tak
Zabezpieczenie nadnapieciowe: Tak
Certyfikaty: CE, ROHS
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